
外壁漏水調査

使用機器: testo 875-2i

業務 外壁の水漏れを赤外線カメラにより明らかにする。

60354686 標準 32°レンズ:SN:

会社 有限会社セイケン
平塚市出縄84-5

青木良浩（雨漏り診断士）検査員

顧客 非公開

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:15:04

IV_00538.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

〔北面中央〕
基礎・ALC間コーキング目地周辺にクラックが発生しており、そこから水が浸入しています。

備考:
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外壁漏水調査

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:16:14

IV_00541.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

〔北面東寄り窓下〕
窓下部分に水が浸入しています。

備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:16:52

IV_00543.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:
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外壁漏水調査

ヒストグラム: プロファイル:

〔北面東寄り窓下〕
北面のプール室内に接する３つの大きな窓はすべて四つ角のコーキングが割れており、その部分から水が
浸入しています。

備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:22:10

IV_00548.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

〔西面女子便所外〕
至る所から水が浸入しています。

備考:
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外壁漏水調査

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:22:20

IV_00549.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

〔西面女子便所外〕
至る所から水が浸入しています。

備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:23:19

IV_00551.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:
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外壁漏水調査

ヒストグラム: プロファイル:

〔西面北寄りロゴ下〕
至る所から水が浸入しています。

備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:25:15

IV_00559.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

〔北面〕
窓下が水漏れしているほか、多くのクラックに水が入っていました。

備考:
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外壁漏水調査

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/05
12:25:31

IV_00560.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

〔北面〕
窓下が水漏れしているほか、多くのクラックに水が入っていました。

備考:

○○ の外壁調査をした結果

外壁のコーキングが劣化しており、コーキングが防水等機能していない状態になっていました。

また、外壁ALCに多くのクラックがあり、そこから水漏れが発生していました。

基礎と外壁ALCの間のコーキングにも多くの水漏れが生じていました。

水漏れ部が多く、早急に外壁の補修やコーキング、塗装工事を行い、外壁の防水性を高めるべきと判断い

たしました。

2018/07/05 ,

青木良浩（雨漏り診断士）

レビュー:
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